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Historie der Bioabfallverwertung in Berlin  

� 1990/91: Bioabfall-Sammelversuch mit wissenschaftlicher Begleitung

� 1992: BSR ist Gründungsmitglied der reg. Gütegemeinschaft Kompost e.V.

� 1996: Beginn der flächendeckenden Einführung zunächst in der Innenstadt

� 2000: Beginn der Sammlung in Außengebieten 

� 2002: Abschluss der aktiven Einführung bzw. Akquisition 

� ab 2004: Durchführung von Optimierungsmaßnahmen bei der Bioabfallsammlung

� 2007: BSR - Beschluss zum Bau von Biogasanlagen in Berlin

� 2008: Planung und EU-Ausschreibung zur Errichtung Anlage Biogas West

� 2009: Vergabe an Generalunternehmer und Einreichung der UVU-Vorprüfung
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Standort West, Freiheit 16 (Spandau)

WEDDING
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Standort West, Freiheit 16 (Spandau)
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Standort West, Freiheit 16 (Spandau)
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Prinzip der Bioabfallvergärung

Gärreste
- flüssig
- fest

Biogut

Hydrolyse Proprionsäure Essigsäure Methan + CO 2
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Aufstellungsplan
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BSR Biogas - Verwertung
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Energetisches Konzept

� Gesicherte Zugangsmöglichkeit zum öffentlichen Gasne tz gemäß GasNZV

Vorrangstellung für Biogas
Speicherfunktion des Netzes
Kreditfunktion des Netzes

� Verwertungsmodell auch außerhalb des EEG möglich

BioErdgas als Diesel - Substitut (bis Ende 2015 steuerbefreit)
Substitution von rund 2,5 Mio. l Diesel

� Vertankung in BSR-eigenem Fuhrpark

Investition in weitere  ~ 100 CNG – LKW
Investition in 2 weitere Erdgastankstellen

Wirtschaftlichstes energetisches Konzept
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BSR
Gas-
Tankstellen
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• BSR-Betriebshöfe mit jeweils ca. 70 Müllsammelfahrze ugen

• Betankung von 30 Müllsammelfahrzeugen mit jeweils 5 0 kg innerhalb einer Stunde

� Betrieb bzw. Bau von zwei neuen Fast-Fill-Tankstellen mit Verdichter-Booster-Verfahren

Verdichter:

Eingangsdruck: 4 – 10 bar

Verdichterenddruck: 250 bar
Fördermenge: 100 bis 190 Nm³/h je Verdichter
Spez. Leistung: ca. 0,23 KW/Nm³

Standorte:

- Malmöerstraße (Bestand)

- Forckenbeckstraße (geplant) 

- Nordring (geplant)

Weitere Komponenten:

• 2 Gastrockner

• Druck - Speicher (108 x 80 l - 8,64 m³)

• Steuerung

• 4 Zapfsäulen

• Tankautomat

• Gebäude (lärmgedämmt)

Bio - Erdgastankstellen
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Vergleich Diesel zu CNG – LKW

EURO VEEVAbgasnorm

fossiles
Diesel

regenerativ
Energie aus Bioabfallvergärung

Energieträger

3 dB größer als Gas-LKW3 dB geringer als Diesel LKWGeräusch - Emissionen

Ca. 11.500 kgca. 11.300 kg**Nutzlast

210 kW (2.200 upm) 205 kW (2.500 upm) Leistung

Tankvolumen 200 l
Gasvorrat 84 kg bei 200 bar
(2*2  Gasflaschen a 140 l)

Tank

ca. 290 kmca. 170 kmReichweite

70 l (+/- 5 l)* / 100 km70kg (+/- 5 kg)* / 100 km (H-Gas) Verbrauch (bei 15 Tkm/a)

Diesel 

Abfallsammelfahrzeug

GAS 

Abfallsammelfahrzeug

*  Spreizung des Durchschnittsverbrauchs wird stark beeinflusst durch Sammel- und Transportkilometeranteil

** mit neuen leichten Carbon ummantelten ALU Flaschen 
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150 mit Energie aus Bioabfall – betriebene LKW

� sind ca. 63 % der gesamten  Abfallsammel Fahrzeuge der BSR

� fahren im Jahr durchschnittlich 2.533.000 km

� das sind 52 % der gesamten Sammel – km der BSR

� transportieren im Jahr rund 586.000 Tonnen Restmüll /Bioabfall

� das sind 63 % des gesamten Berliner 

Restmülls/Bioabfall



Thomas Rücker - 11.05.201014

Biogasnutzung bei der BSR
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Geschlossene Kreisläufe bei der Bioabfallentsorgung
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Fazit und Ausblick

• Das bereits heute bestehende hohe Niveau beim Anschlussgrad der 
Bioabfallsammlung (rd. 1,4 Mio. Haushalte / 83%) soll weiter verbessert werden

• Durch die gewählte Konzeption werden bereits bei der Logistik hohe 
ökologische Standards realisiert

• Die „Vertankung“ des Biogases im eigenen Fuhrpark maximiert ökologische wie 
ökonomische Aspekte

• Auf einen Anstieg bei der Bioabfallsammlung kann die BSR flexibel reagieren

• Die stoffliche Verwertung der Gärrückstände verbessert die Humusbilanz und 
reduziert den Düngemitteleinsatz

• Die Einbindung regionaler mittelständischer Unternehmen ist im Rahmen der 
Weiterbehandlung der Gärrückstände möglich

• Durch die Behandlung des Bioabfalls in den Vergärungsanlagen leistet die BSR 
einen Beitrag für eine zukunftsorientierte und nachhaltige Abfallwirtschaft


